
Описание товара Комбинированный котел ACV 
CA-B 250

Описание

Комбинированный котел ACV CA-B 250 предназначен для напольной установки в специальном 
помещении и помощи в организации теплоснабжения объекта. Модель изготовлена из 
высококачественных жаропрочных материалов, для обеспечения высокого уровня безопасности была 
встроена защита от перегрева. Настройка процесса работы осуществляется с панели управления.

Особенности и преимущества:

Отопительный водогрейный котел.
Комбинированный тип.
Цилиндрическая реверсивная топка.
Открытие топочной двери налево и направо.
Задняя крышка котла имеет съемную конструкцию.

Характеристики

Тип котла комбинированный 

Кол-во контуров одноконтурный 

Камера сгорания закрытая 

Мощность 250 кВт 

Установка Напольная 

Конденсационный Нет 

Вид топлива
Природный газ, Сжиженный газ, 
Дизель 



Страна производителя Бельгия 

Управление электронное 

Энергонезависимый Да 

Материал первичного 
теплообменника

сталь 

Температура теплоносителя, °С 25 — 90 

Электропитание 220-240/1/50 

Макс. давление воды в контуре 
отопления, бар

6 

Цвет серый, синий 

Гарантийный срок 12 мес. 

Защита
от перегрева, 
предохранительный клапан 

Функции индикация включения 

Патрубок подключения контура 
отопления

2" 

Длина 175 см 

Ширина 90 см 

Высота 115 см 

Вес 575 кг 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.
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